
附件一：

	序号
	项目名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	人工智能开发板1
	采用了四核心Cortex-A72，1.5 ghz四核64位，4gb的LPDDR4 SDRAM，Full-throughput千兆以太网，双频802.11 ac无线网络；蓝牙5.0；两个USB 3.0和两个USB 2.0端口；双显示器支持；32G  SD卡，带外壳。含7寸触摸屏和扩展板+2.4G键盘鼠标
	5
	套

	2
	人工智能开发板2
	采用了四核心Cortex-A72，1.5 ghz四核64位，4gb的LPDDR4 SDRAM，Full-throughput千兆以太网，双频802.11 ac无线网络；蓝牙5.0；两个USB 3.0和两个USB 2.0端口；双显示器支持；32G  SD卡，带外壳。
	50
	套

	3
	物联网开发套装
	本套装含开源智能硬件掌控板和配套拓展板及常用配件，可以创作出智能穿戴、遥控小车、电子饰品等各类创意作品，实现游戏化教学、物联网、STEAM教学等多种应用。
掌控主板：Micro USB通讯；外部锂电池接口供电；3.3V工作电压；ESP-32主控，双核处理器、240MHz时钟频率、520KB SRAM、8MB Flash、支持WIFI、2.4~2.5 GHz频率、支持蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE装备；板载三轴加速度计、光线传感器、麦克风、3 个RGB全彩LED、OLED（支持中英文字符显示，大小1.3英寸，分辨率128x64）、无源蜂鸣器、支持2个物理按键(A/B)、支持6个触摸按键、20个GPIO(部分与板上资源复用)、外部阻性输入接口。
掌控拓展板：52*48mm，内置音频输出功能和电机驱动，工作电压：DC3.3V；喇叭最大输出功率：1W；外接DC马达数量：2个；马达最大驱动电流：150mA；I2C接口：2个；IO接口：12个。
硅胶保护套：55*52*15mm软质硅胶套，保护掌控板加掌控拓展版，1:1定制，不影响板载功能使用的同时侧面具有丝印标注，方便连接各类拓展模块。
电子模块及配件：超声波传感器1个；温湿度传感器；按键传感器1个；人体感应传感器1个；TT马达2个；TT马达车轮（含轮胎）2个；9g金属轴舵机1个；RGB灯带1个；RGB光环板1个；循迹传感器1个；USB数据线1条；4PIN连接线6条。
金属结构件及配件（可组装小车）：
3×11-A型连接件*4个：红色 材质:5052铝板 表面喷砂氧化；
3×11-B型直角连接件*1个: 红色 材质:5052铝板 表面喷砂氧化；
2×9-O型单转连接件*2个： 红色 材质:5052铝板 表面喷砂氧化；
3×6-B型直角连接件*1个： 红色 材质:5052铝板 表面喷砂氧化；
U型拓展件*1个： 红色 材质:5052铝板 表面喷砂氧化；
1×9-O型连接件*2个：红色 材质:5052铝板 表面喷砂氧化；
万向轮*1个： 白色；杯头内六角机牙螺丝:M4*8 镀黑锌*20个，M4*10 镀黑锌*,10个；六角螺母：M4 镀黑锌*30个，M3 2.5*5 *10个；双通铜柱*4个：双通铜柱 M4*25mm 六角 ；圆头十字机牙螺丝：M3*8mm*4个，PM-M3*25mm*4个；塑胶铆钉*20个:S4060 自制 共2个零件 适用板厚：3.5-4.5mm；尼龙扎带*20根：白色 尺寸:2*120mm。
工具：内六角扳手*1个：适用于M4杯头内六角螺丝,M5圆头内六角螺丝及M6机米螺丝，碳钢发黑 尺寸:60*22mm；水晶十字螺丝刀*1个：水晶头直径11mm，拧杆的直径2.8mm,总长127mm；多功能工具*1个：含铆钉起子、六角开口扳手功能，适用于M2、M3、M4六角螺母。
	25
	套

	4
	掌控板
	Micro USB通讯；外部锂电池接口供电；3.3V工作电压；ESP-32主控，双核处理器、240MHz时钟频率、520KB SRAM、8MB Flash、支持WIFI、2.4~2.5 GHz频率、支持蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE装备；板载三轴加速度计、光线传感器、麦克风、3 个RGB全彩LED、OLED（支持中英文字符显示，大小1.3英寸，分辨率128x64）、无源蜂鸣器、支持2个物理按键(A/B)、支持6个触摸按键、20个GPIO(部分与板上资源复用)、外部阻性输入接口。
掌控拓展板：52*48mm，内置音频输出功能和电机驱动，工作电压：DC3.3V；喇叭最大输出功率：1W；外接DC马达数量：2个；马达最大驱动电流：150mA；I2C接口：2个；IO接口：12个。含扩展板和电池。
	55
	片

	5
	NAS硬盘
	产品类型:个人与办公室网络存储
接口:USB 3.0端口：2个
eSATA端口：1个 
RJ-45 1GbE：2个(支持Link Aggregation/故障移转)
硬盘盘位:四盘位
处理器型号：Intel Celeron J3455
处理器架构：64-bit
处理器频率：四核心，1.5 burst up to 2.3GHz
支持硬件加密引擎(AES-NI) 
硬件转檔引擎：H.264(AVC)，H.265(HEVC)，MPEG-2及VC-1；最高分辨率：4K(4096x2160)；最大画面更新率(FPS)：30
4G配置4T企业*2
	1
	台

	6
	视觉传感器
	处理器:ESP32,双核，240MHz；数据输出接口：UART/I2C/WIFI;可支持的IDE:MICROPYTHON,Mixly，Mind+等；
可支持的主控： Arduino，Micro：bit，掌控板；摄像头：640×480,85度广角镜头；供电电压：3.3-5V；功能：人体检测(依据上半身轮廓）；球体检测(橙色乒乓球与绿色网球)；卡片识别(5张交通卡片,5张形状,10张数字)；色块检测(指定颜色，输出视野内该颜色色块的长宽与中心点坐标)；颜色识别(视野内指定坐标点的颜色信息)、Wifi数据传输;wifi图像传输;待开发功能：手部运动方向检测(检测手部上下左右运动轨迹
人脸识别;二维码识别
	25
	个

	7
	人工智能套装
	主机：主控芯片主频可超600M、内存为6MB通用内存+2MB、AI内存、Flash为16MB、支持常规视觉算法，兼容多数openmv算法、常规视觉算法速度2~3倍于openmv v4、支持神经网络算法，数百GOPS的神经网络算法速度（千倍于STM32）、人脸检测速度（QVGA，RGB图像）AI加速可达60帧以上、28寸带电阻触摸LCD显示屏、分辨率240×(RGB)×320、针孔式耳机接口*1、一体式三色灯*2、前置高清摄像头*1192万像素、后置高清摄像头（预留位置可替换）*1、高灵敏度 I2S 麦克风*1、电源（复位）开关*1、通信复位开关*1、IO口外接按键*1、音频解码芯片+双声道音频功放*1、SD卡槽*1、加速度传感器MSA300*1、可充电型锂电池*1、Type_C接口（左右为IO口引出，中间为供电+程序下载）*3、支持积木安装孔位，外部尺寸：88*56*11.3、防摔硅胶外壳封装尺寸：88*56*11.3 ；支持python、mixly开源程序；
拓展板：IO拓展接口*7、逐日电池块接口*1、Type_C接口（供电+充电）*1、主芯片IO口引出*3、拓展板供电开关*1、供电指示灯*1、电源连接指示灯*1、LEGO接口*4；
套件包含：小智AI+IOT主机*1、拓展模块*1、KP2移动电源*1、10cm连接线*1、3.7v金属壳可充电锂电池*1、数据线*1、质保书*1、说明书*1、包装盒*1；提供人脸识别、物体追踪、物体识别、颜色追踪、语音识别、大数据分析、神经网络认知、人工智能入门等十二节电子教程；
	50
	套

	8
	高级传感器套装
	ArduBits-Mini 1
降压电源块（Buck Power） 1
移动电源块（Li14500 Power Bank） 1
ID射频读卡(RFID-ID) 1
电子称重块（HX711） 1
避障传感器（Obstacle sensor） 1
卫星定位块（GPS DBS） 1
颜色传感器（Color Sensor） 1
手势传感器（Gesture Sensor） 1
语音识别块（Local ASR） 1
水位感知（Water Sensor） 1
土壤湿度（Soil Moisture） 1
PM2.5传感器（PM2.5 Sensor） 1
双USB控制（USB Power） 1
轴流式风扇（Tube-axial Fan） 1
双马达驱动 1
功率白暖灯(1W-LED) 1
模块转接块（HiRa-Branch） 1
信号分支块（Bisect） 1
蓝牙数传从（Bluetooth-slave） 1
蓝牙数传主(Bluetooth Master) 1
ZigBee 自组网（Zigbee） 1
串口调试块(USB-Serial) 1
语音合成块（SYN6288） 1
超外差发射（433-Superheterodyne） 1
WiFi 无线块（WiFi ESP8266） 1
音乐播放器（MP3) 1
GSM 物联网（GSM SIM800C）含一年数据流量卡 1
录音播放块(Record & Play) 1
ArduBits 电机 1
	2
	套

	9
	常用创客器材
	条码扫描模块，条码扫描枪，雕刻刀，丝杆步进电机、42步进电机套装、PWM直流电机、垃圾分类道具、摄像头800W像素、心率血氧传感器、自吸泵、esp32-cam、手势传感器
	1
	套

	10
	创客书籍
	小小的Python编程故事、人工智能 第2版\Python篇（青少版）图解物联网、用于物联网的Arduino项目开发、5G物联网及NB-IoT技术详解、python开发案例集等
	1
	套
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